
型号 CM8210U

图像传感器 1/3"Progressive CMOS Sensor

有效像素 1,980(H) x 1,080(V) = 2.12M Pixels

视频格式
1080p/60(50)fps,  1080p/30(25)fps,
720p/60(50)fps, 720p/30(25)fps

颜色0.1 lux / DSS 0.005 lux

黑白0.003lux / DSS 0.001 lux

产品功能 信噪比 超过50dB（AGC关闭）

•USB 3.0接口 镜头类型 10倍日夜变焦镜头

•1/3“2MP CMOS图像传感器 缩放比例 光学x10，数字x12变焦

•10倍光学变焦（4.7~47mm）和
12倍数码变焦

焦距 f =  4.7mm ~ 47mm
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10倍USB摄像机

最低照度



全高清视频输出高达1080p60 光圈 F1.6 (wide) ~ F3.0 (tele)

• 无压缩和无损视频传输 视场角WIDE 60.9

•视频支持：WINDOWS、Linux (D, H, V)TELE 6.4

高清视频接口  USB3.0
控制信号接口 TTL RS485 USB/UVC协议  按键控制
控制信号格式 起始位：1位、数据位：8位、停止位：1位、

波特率：9600/4800/2400bps
支持操作系统 Windows Linux
USB通讯协议 UVC1.1/SONY VISCA/PELCO-D/PELCO-D-P

编码方式 YUY2
电源 DC6-15V
电流 300mA
工作温度/湿度 -10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH
外形尺寸 59.2(W) x 62.2(H) x 85.6(D) mm
重量 0.165Kg


